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ABKURZUNGEN

Abkiirzung *

Bezeichnung

BEMU Battery-electric multiple unit (Batterie-Elektrotriebzug)
BDMU Battery-diesel multiple unit (Batterie-Diesel Hybrid-Triebzug)
BD-Lok Batterie-Diesel-Lokomotive

BE-Lok Batterieelektrische Lokomotive

DAK Digitale automatische Kupplung

DEMU Diesel-electric multiple unit ( Diesel- und Elektrotriebzug 8 Bi-Mode-/Zweikraft-Triebzug)
DMU Diesel multiple unit (Dieseltriebwagen/-zug)

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EG Elektrifizierungsgrad

EMU Electric multiple unit (Elektrotriebzug)

ETCS European Train Control System

GN Nahverkehrsbedienung im Schienengtiterverkehr

GS Streckenverkehre im Schienengliterverkehr

Gz Guterzug

H-Lok Wasserstofflokomotive

HMU Hydrogen multiple unit (Wasserstofftriebzug)

IC Intercity

ICE Intercity-Express

MH Mildhybrid

NRC Non-recurring engineering costs (Einmalige Fixkosten)
oL Oberleitung

OPNV Offentlicher Personennahverkehr

Pkm Personenkilometer

RB Regionalbahn

RC Recurring engineering costs ( wiederkehrende Kosten)
RE Regionalexpress

SPV Schienenpersonenverkehr

SPNV Schienenpersonennahverkehr

SR Schwerer Rangierverkehr

TEN-T Trans-Européisches Netzwerk (im Schienenguiterverkehr)
Tkm Tonnenkilometer

TRL Technology Readiness Level

TSI Technical Specifications for Interoperability

VDB Verband der Bahnindustrie

VH Vollhybrid

XMU Alternativ angetriebene Zuge (Wasserstoff oder Batterie)

1 Ausgenommen allgemein giiltige Abkirzungen (z.B. EUR) und Abkiirzungen von Firmennamen

© SCI Verkehr GmbH / www.sci.de / 05.11.2020
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Aufgabenstellung und _Vorgehen

Um die Dekarbonisierung im Verkehr voranzutreiben und das Ziel eines CO2 -neutralen Verkehrs im
Jahr 2050 zu erreichen, hat das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die
vorliegende Studie in Auftrag gegeben. Das Ziel war eine Bestandsaufnahme der in Deutschland aktuell
eingesetzten und durch Neuanschaffung fur den Einsatz auf nicht-elektrifizierten Strecken
vorgesehenen Triebfahrzeuge sowie die Erhebung und Bewertung der L&rmemission, des
Schadstoffaussto3es und der CO2-Einsparung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Die
Darstellung des Marktlberblicks tber die Triebfahrzeuge erfolgt nach Antriebsart, Altersstruktur,
Verkehren und Streckencharakteristiken (Infrastruktur mit/ohne Ober leitung) sowie jeweils fur den
Schienenpersonen- und Schienenguterverkehr.

Neben dieser Bestandsaufnahme ist der Stand der Wissenschaft und Technik von Triebfahrzeugen im
Hinblick auf Mdglichkeiten der Dekarbonisierung, Reduzierung von Luftschadstoffen u nd Minderung
der Gerduschemissionen fur bislang nicht elektrifizierte Netze analysiert und einschlie3lich der
Betriebswirtschaftlichkeit und des Marktpotenzials bewerte t worden. Dabei wurde nach Einsatzarten
im Schienenpersonennahverkehr, im Schienenperson enfernverkehr, im Schienenguterverkehr auf der
Strecke und auf der letzten Meile sowie im Rangierbetrieb differenziert.

Die Studie zeigt auf, fur welche Streckenart bzw. Einsatzmdglichkeit volkswirtschaftlich relevanter
Forschungsbedarf im Hinblick auf e ine signifikante Reduzierung von CO2, Luftschadstoffen und
Larmemissionen gesehen wird. Dabei wird ebenfalls die betriebswirtschaftliche Darstellbarkeit
bertcksichtigt. Fur diesen Fall werden konkrete Anforderungen an das zu realisierende Projekt definiert
und Licken im derzeit verfugbaren Produktportfolio aufgezeigt. Ferner werden die Zeitrahmen zur
Umsetzung von Projekten abgeschétzt. In der Gesamtschau werden die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Technologien ersichtlich. Die konkreten Ansatzpunkte, u m Hemmnisse abzubauen,
sind dargestellt.

Die nachfolgende Ubersicht der Arbeitspakete enthalt die grundlegenden Aufgabenstellungen im
Projektverlauf:

Bestandsaufnahme Antriebstechnologien Emissionsminderung Systemvergleich Forschungsbedarf
A Bestandsaufnahme der in A Entwicklungsstand einzelner A Aufstellung und A Systemvergleich auf A Marktanalyse und
Deutschland aktuell Antriebstechnologien Beschreibung von Grundlage der Ergebnisse Identifizierung des
eingesetzten und durch unterteilt nach Personen- und Technologien zur Minderung aus AP 2/3 unter Forschungsbedarfs fur die
Neuanschaffung fiir den Giiterverkehr. von CO2 -Emissionen und Berlicksichtigung Entwicklung eines
Elpsbaftzhvorgesehenen A Vergleich der Technologien Luftschadstoffen. EyStﬁm'?,p'ISEreé Vor-_ utr;? innovativen Triebfahrzeugs.
fieblahrzeugen. und Beschreibung der A Technologien zur Minderung dac. le'f:‘l_m - Energiebilanz
A Feststellung des Bedarfs an bendétigten Infrastrukturan - von Geréuschemissionen Ae;J_e\g/etl |gﬁn logi
neuen innovativen forderungen und System- an Triebfahrzeugen im ntriebstechnologie.
Triebfahrzeugen, dargestellt voraussetzung der jeweiligen europaischen A CO2-Bilanz und Betrachtung
auf einer Zeitschiene bis Antriebstechnologie. Schienenverkehr. des Minderungspotentials
2030. der Emissionen (inkl. Larm).
Q m Qa f /A * Aufden @ gebracht
Datenbank / Recherche Technische Untersuchungen Synthese

Abbildung 1: Ablaufschema des Projektes

Federfihrend bei der Bearbeitung des Projektes zeichneten sich die SCI Verkehr GmbH
(Gesamtprojekt sowie AP1 und AP5), die FH Aachen (AP2 und AP3) sowie das IZT - Institut far
Zukunftsstudien und Technologiebewertung (AP4).
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Ergebnisse und Ausblick

Die Eisenbahn ist auf mittleren und weiten Distanzen mit Abstand das umweltfreundlichste
Verkehrsmittel mit dem geringsten CO2-Ausstol3 pro Tonnen- bzw. Personenkilometer. Dieser
Systemvorteil resultiert nicht zuletzt aus dem geringen Rollreibungswiderstand sowie des hohen
Elektrifizierungsgrades der Eisenbahnnetze. Wenngleich in Deutschland ein Grof3teil des Netzes
bereits elektrifiziert ist und weitere Elektrifizierungsvorhaben den Anteil der elektrischen Traktion weiter
erhoéhen (siehe AP1), bleiben gerade im Regionalverkehr, im Rangierbetrieb und beim Giterverkehr in
der Flache viele Verkehre, die ohne vorhandene Oberleitung zu erbringen sind. Daher ist dieses
Segment fir das BMVI im Hinblick auf die weitere Reduzierung der CO2-Emissionen von Relevanz und
fuhrten zu dieser Studie, um die Einsatzmdglichkeiten alternativer Antriebe naher zu betrachten.

Folgende Ergebnisse ergaben sich aus der Bearbeitung der Arbeitspakete 1 bis 4 und wurden &
differenziert fiir den Personen- und Giiterverkehr 8 zusammenfassend im AP 5 dargestellt;
Personenverkeh r

Bei der Bestandsaufnahme erfolgte eine Unterteilung des Marktes in folgende Segmente:

Commuter (S-Bahn)

Stadtische oder stadtnahe

Pendlerverkehre mit hohem
Verkehrsaufkommen

art

Verkehrs -

Komplett elektrifiziert

9

~ 1.700 Ziige
0% Diesel

Projekt
relevanz

Regionalverkehr/
Regionalbahn
Anbindung landlicher und
suburbaner Gebiete

Hohes Potenzial durch Einsatz
emissionsarmerer Fahrzeuge

~ 3.800 Ziige
~70% Diesel

Regionalexpress
Hochwertige Regionalverkehre
mit eher langeren Reiseweiten,

2.T. in Erganzung zum IC

GroRteils elektrifiziert, z.T. heute
(noch) in Dieseltraktion

C)

200-250 Zige
~20% Diesel

Intercity
Fernverkehr exkl. ICE, i.d.R. IC

GroRtenteils elektrifiziert

P

~ 260 Ziige (2/3 Lok-bespannt)
<5% Diesel

Hochgeschwindig -
keitsverkehr
Hochgeschwindigkeitsziige im
Fernverkehr, i.d.R. ICE

Komplett elektrifiziert

C)

~ 220 Zuge
0% Diesel

Mengeneffekt

sehr gering O O O O ’ sehr hoch

Abbildung 2: Segmentierung Schienenpersonenverkehr

Im Personenverkehr sind die beiden nachfolgenden Segmente aufgrund eines signifika nten Anteils an
Dieseltriebztigen (und teilweise dieselbetriebenen Lokomotiven) fur das Projekt relevant:

T Regionalbahn/ -verkehr : Ca. 2.500 momentan im Bestand eingesetzte Triebzilige in Dieseltraktion.
Fur dieses Segment wurde sowohl ein bedeutender Mengene ffekt ausgemacht, als auch eine
Relevanz im Hinblick auf Forschungsaktivitaten erwartet.

T Regionalexpress : Ca. 50 momentan im Bestand eingesetzte Triebzlige in Dieseltraktion. Trotz der
geringen Fahrzeugflotte bietet das Segment eine wesentliche Forschungsr elevanz.

Folgende Kernergebnisse wurden im Rahmen der Studie ermittelt:

i Der aktuelle und zukinftige Bedarf des Sektors zur Beschaffung innovativer Triebfahrzeuge liegt
bis zum Jahr 2030 bei etwa 1.350 Triebzligen fir den Einsatz auf nicht-elektrifizierten Strecken.
Hinzu kommen weitere 1.150 Triebzlge bis zum Jahr 2050

T Im als realistisch eingeschatzten Szenario der zukinftigen Marktentwicklungen (insb. im Verkehrs -
und Energiemarkt) lassen sich innovative Triebfahrzeuge mit alternativen Antrieben im
Personenverkehr wirtschaftlich einsetzen. Trotz erforderlicher Investitionen in die Infrastruktur (z.B.
Ladepunkte, Wasserstofftankstellen) ist der Betrieb insb. bei Regionalba hnen wirtschaftlicher
als mit konventionellen Fahrzeugen , sofern die Entwicklung d es CO2-Preises den Planen der
deutschen Bundesregierung folgt.

i Sowohl batterieelektrische Produkte als auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind bereits im
Einsatz bzw. Erprobung 9 lediglich fur Verkehrssegmente mit hohen Leistungsanforderungen
(RE- und IC-Verkehre) sind aktuelle Antriebskonzepte noch  weiterzuentwickeln . Hierfur wird
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eine Entwicklungszeit von ca. 5 Jahren als realistisch eingeschétzt ¢ federfiihrend sind hierbei
Fahrzeughersteller sowie Hersteller des Traktionsstrangs (die oftmals identis ch sind).

Zu den weiteren Forschungsbedarfen hinsichtlich einer Optimierung alternativer Antriebe im
Personenverkehr zahlen bis 2030 zudem:

i Der Pilotbetrieb energieeffizienter Klimasysteme  mit intelligenter Steuerung, die den
Energieverbrauch an den jeweiligen Fahrzeugzustand anpassen. Somit kann der
Bordenergieverbrauch reduziert werden (CO2-Sensor, Einstellwerte, Zonierung...) und ggf. mit
der Evaluation von HEPA-Filtern (und weiteren COVID-19 Mafnahmen) kombiniert werden.

i Der Pilotbetrieb von Fahrass istenzsystemen , die den Triebfahrzeugfihrer bei einer
verbrauchsoptimierten Fahrweise zur Reduzierung des Traktionsenergiebedarfes unterstiitzen.

Adressaten fir die beiden o0.g. Punkte sind Subsystemhersteller - aufgrund der bereits im Markt
vorhandenen Produkte durfte die bendtigte F&E -Zeit bei etwa 2-3 Jahren liegen.

Guterv erkehr

Bei der Bestandsaufnahme erfolgte eine Unterteilung des Marktes in folgende Segme nte:

' Leichte Schweres
%) - .
= Rangierverkehre Rangieren
L Zugbildung, Zuftihrungen Industrie, Zugbildungsanlagen
5 (Waschanlage, Werkstatt),
> Gleisanschlussbedienung
Segment verliert an Bedeutung - GroRer Bestand - Kein Lok-Substitut
' E Substitution durch 2-Wege-Assets | vorhanden 8 Emissionsminderung
=
s 2 e [
3 o) ~ 600 Lokomotiven ~2.000 Lokomotiven
Oy ~100% Diesel ~100% Diesel

Nahverkehrsbedienung
Feeder-Verkehre zu groReren
Knotenpunkten, Sammlung von
Wagengruppen in der Flache
(inkl. Rangieren)

Energie- und Flottenoptimierung -

Streckenfahrten
Verkehre auf Hauptstrecken als
Zubringer zu Korridoren, aber
auch vielfach Relationen
auRerhalb existierender Korridore

Dual-Mode Konzepte in der

Potenzial: moderne Bedienkonzepte Zulassung & Dieselmotor erforderlich

O

250-300 Lokomotiven
~100% Diesel

9

1.300-1.400 Lokomotiven
~35% Diesel

Abbildung 3: Segmentierung Schienenpersonenverkehr

Korridor -

Streckenfahrten
Verkehre auf gro3en
Giterverkehrskorridoren

GroRtenteils elekrifiziert

@

~1.100 Lokomotiven
<1% Diesel

Mengeneffekt

sehr gering O O O 0 ’ sehr hoch

Fur das Projekt sind aufgrund der Fahrzeuganzahl sowie des hohen Anteils an Dieseltraktion bei
gleichzeitig fehlenden Substitutionsprodukten vor allem folgende Segmente relevant:

i Schweres Rangieren: Ca. 2.000 momentan im Bestand eingesetzte Diesellokomotiven
i Nahverkehrsbedienung: Ca. 250-300 momentan im Bestand eingesetzte Diesellokomotiven

i Streckenfahrten (auRerhalb von Korridoren): Ca. 450 momentan

Diesellokomotiven

Folgende Kernergebnisse wurden im Rahmen der Studie ermittelt:

im Bestand eingesetzte

© SCI Verkehr GmbH / www.sci.de / 05.11.2020

Der Bedarf des Sektors zur Beschaffung innovativer Lokomotiven liegt bis zum Jahr 2050 bei etwa
2.000 Fahrzeugen fur schwere Rangieraufgaben, 250 Lokomotiven fir die
Nahverkehrsbedienung auf nicht-elektrifizierten Strecken sowie 400 -500 Lokomotiven fir
Strec kenfahrten auf3erhalb der Korridore.

Derzeit verfugbare Produkte im Bereich alternativer Antriebe bei Lokom otiven sind ausschliefilich
Hybrid - bzw. Dual -Mode -Fahrzeuge sowie batterieelektrische Rangierlokomotiven . Bis 2030
konnten batterieelektrische Antriebe auch fir die Nahverkehrsbedienung vorliegen, sofern die
F&E-Bemilhungen in diesem Segment unterstitzt werden. In beiden Segmenten (Rangierbetrieb
und Nahverkehrsbedienung) ist bis 2030 von einem Bedarf des Sektors von jeweils 80 -100
Fahrzeugen auszugehen.

Zum Abbau wirtschaftlicher Hemmnisse ist flir den Einsatz batterieelektrischer Lokomotiven im

Rangiersegment und der Nahverkehrsbedienung ggf. ein Umristungskonzept zu entwickeln, da
Neufahrzeuge (ohne Forderung / Incentivierung) wirtschaftlich nicht da rstellbar sind. Hier kénnte
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ein Pilotprojekt zur Umristung von Bestandslokomotiven im Rangierbetrieb auf bat terie-
elektrischen Antrieb zur Erprobung und Verifizierung moglicher Betriebskostenvorteile und
Uberwindung operativer Hemmnisse aufgesetzt werden. Im Zeitraum von 3 Jahren diirfte die
Betriebserprobung valide Ergebnisse fir weitere F&E -MalRnahmen bringen.

i Im Streckenverkehr hingegen wéare der Einsatz alternativer Antriebe (vor dem Hintergrund
zunehmender CO2-Bepreisung) wirtschaftlich gut darstellbar . Umso dringender sind hier (die
bislang fehlenden technologischen) Lésungen zu finden. Aufgrund der Tatsache , dass fur die
Leistungsanforderungen im Streckenverkehr bislang keine alternativen Antriebe geeignet sind,
besteht hier erheblicher Forschungsbedarf. Bis 2030 (evil. sogar bis 2035) werden keine
batterieelektrischen Produkte oder wasserstoffbetriebenen Fa hrzeuge marktreif sein.

i Forschungsansatze fir Energiespeicher bzw. Brennstoffzellen fir hohe Leistungsan -
forderungen (Streckenverkehre) sind zu entwickeln bzw. aus anderen Anwendungsbereichen zu
adaptieren. Da grundlegende technologische Herausforderunge n zu meistern sind und erst
anschlieBend eine Adaption fir den Schienenverkehr erfolgen kann, ist von einer Entwicklungszeit
von mindestens 10 Jahren auszugehen.

Nach einer umfangreichen Analyse vorhandener und in der Entwicklung befindlicher
Antriebstechnologien wurden diese im Hinblick auf ihre Eignung in den verschiedenen
Verkehrssegmenten naher untersucht. Die Auftragnehmer haben hierfir verschie dene
Betriebsszenarien simuliert und dabei den Elektrifizierungsgrad der Strecken variiert. Aus der
Simulation der betrieblichen Gegebenheiten folgt je untersuchtem Betriebsszenario im Hinblick auf die
bendtigte Speichergrof3e eine Eignungseinschatzung fur die jeweilige alternative Antriebsart.

Zusammenfassend lasst sich herausstellen, dass im Personenverkehr Wasserstofflosungen (HMU)
bei nicht-elektrifizierten Profilen sowie im leistungsintensiveren RE-Verkehr die Vorzugslésung
darstellen. Demgegentiber ist die batteriebetriebene Variante (BEMU) vor allem bei Strecken mit
héherem Elektrifizierungsgrad im Regionalbahn- sowie im fast vollstadndig elektrifizierten RE-Verkehr
besonders geeignet. Diesel-Vollhybride (BDMU) und Diesel-Oberleitungs-Fahrzeuge (DEMU) sind
nach Abwéagung und Bewertung aller Aspekte in keinem der Betriebsszenarien als Vorzugslésung
gegeniiber HMU und BEMU anzusehen.

Im Guterverkehr stellt die Wasserstofflésung (H-Lok) lediglich im nicht -elektrifizierten Streckenverkehr
die Vorzugslésung dar. Fir die Ubrigen Betriebsszenarien sieht das Projektteam wesentliche Vorteile
der BE-Lok (Batterieantrieb mit Oberleitung) gegeniber einer Wasserstoffvariante. Analog zum
Personenverkehr stellen Diesel-Vollhybride zwar eine potenziell geeignete Losung dar, jedoch keine
Vorzugsldsung gegentber vollstandig alternativ angetriebenen Lokomotiven.

Da noch nicht alle oben genannten Antriebstechnologien am Markt verfiigbar sind, sondern sich
vielfach in der Entwicklung befinden, haben die Auftragnehmer im Pro jektverlauf funf wesentliche
Cluster analysiert, welche als Hemmnisse der Marktreife und -einflihrung dieser Technologien
entgegenstehen.

1 5
technologisch Prozessoral (Zulassung, etc.)

A Innovationsrate ist zu gering, da der Industrie die Stiickzahlen
fehlen und Zulassungsprozesse oft zu aufwendig sind

A In SPNV:Ausschreibungen fehlt haufig ein Anreizsystem fiir
betrieblich / LCC / Nachriistung hohere Investitionskosten bei alternativen Antrieben

A Im SGV steht hohe Wirtschaftlichkeit im Fokus &
abgeschriebene Altfahrzeuge sind (ohne Anreizsystem)
vielfach attraktiver als moderne Neufahrzeuge

betrieblich / wirtschaftlich / Anwendung

Energie - und Komponentenmanagement

Abbildung 4: Identifizierte Hemmnisse
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Um Hemmnisse in diesen Clustern zu Uberwinden, wurden sowohl konkrete Handlungsempfehlungen

als auch langfristig-strategische Handlungsempfehlungen fur das BMVI abgeleitet. Da diese zeitlich
unterschiedlich relevant sind, wurden sie in nachfol
MaRnahmen bis zum Jahr 2030 sowie mittel- bis langfristige zu realisierende MafRnahmen unterteilt

(siehe folgende Seite) & dabei liegen derzeit technologische Hemmnisse vor allem bei Fahrzeugen mit

hohem Leistungsbedarf vor:

Batterie in ausreichender Batterie mit ausreichender Brennstoffzellensystem
- Leistung noch nicht flr (Lade-)Leistung, Kapazitat mit ausreichender
ﬁ Rangierlokomotiven und Energiedichte noch Leistung, Kapazitat und
<< adaptiert nicht vorhanden Leistungsdichte noch
g nicht vorhanden
Q) _____________
g BE Rangierlok : | BE Streckenlok | | H-Streckenlok
heute A A 2030
I_ e, oo Los Lot~ 1
= (ASkalierungo HMWBEMUIC _
)
% Brennstoffzelle in Batterie in ausreichender
= ausreichender Kapazitat noch nicht fur F&EBedarfe
o Leistungsdichte noch Triebziige im IC-Verkehr = = = = = = =
c . LI ) r - 1 —
S hicht fir Triebzlige adaptiert L kurzfristig 3 I langfristig
o adaptet 0 TTT=====
[
(ol

Abbildung 5: Technologische Hemmnisse nach Giter - und Personenverkehr

Im Schienenpersonenver kehr ergeben sich Potenziale durch Optimierung des (Bord-)Energiebedarfs
sowie durch eine Hochskalierung vorhandener Lésungen (z.B. HMU fir RE-Verkehre). Um die
Klimaziele der Bundesregierung 2050 zu erreichen, muss ein Groliteil der RB-/RE-Flotten nach 2030
erneuert und modernisiert werden (z.B. BEMU/HMU) . F&E-Projekte im kénnen kurzfristig wesentlich zu
einer Flottenerneuerung beitragen, sind jedoch auch mittelfristig von Releva nz.

Im Schienenguterverkehr liegen wesentliche Forschungsbedarfe fir alternative Antriebe im Bereich
des schweren Rangierens und der Streckenfahrten. Hierbei ist eine Erneuerung/Modernisierung der
Lokomotivflotte hauptséachlich nach 2030 erforderlich, um d ie Klimaziele der Bundesregierung 2050 zu
erreichen. Fir Lokomotiven sind vielfach keine leistungsstarken, alternativen Antriebe vorhanden &
F&E-Projekte sollten jetzt beginnen, um nach 2030 marktwirksam zu sein.
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1 AP1: Bestandsaufnahme der in Deutsch land aktuell eingesetzten und durch
Neuanschaffung fur den Einsatz  vorgesehenen Triebfahrzeugen

1.1 Verkehrsmarkt und Infrastruktur
Die Bahnbranche in Deutschland profitiert derzeit von aktuellen Trends wie der anhaltenden

Urbanisierung sowie der Diskussion um den Klimaschutz. Zusammengefasst kénnen die folgenden
Treiber hinsichtlich (Neu-)Fahrzeugbeschaffungen ausgemacht werden:

Eine erwartete weitere Zunahme der Urbanisierung in den Metropolregionen generiert gerade im Nah -

Urbanisierung und Regionalverkehr mehr Transportvolumen und zwingt die Entscheidungstréger, weitere Verkehre
anzubieten.
) . Der zunehmende o6ffentliche Druck hin zu einer umweltfreundlicheren Mobilitat kommt dem
Klimaziele /

Schienenverkehr zugute. Neben einer Unterstiitzung durch finanzielle Mittel aus der 6ffentlichen Hand

Umweltdebatten " ) x

fuhrt auch der gesellschaftliche Wandel zu Nutzerveranderungen.

Wirtschaftliche
Rahmen-

bedingungen

Die Wirtschaftskraft in Deutschland ist hoch und geniert im Bahnbereich zahlreiche (angekindigte)
Investitionen. Fur die Schiene investiert der Bund bis 2030 rund 86 Mrd. Euro.

Eine weiter zunehmende Liberalisierung des (européischen) Schienenverkehrs fuhrt zu mehr
Wettbewerb und einem starkeren Fokus auf wirtschaftliche Aspekte 8 darunter auch die Optimierung
der Flotten, z.T. durch signifikante aVerj¢ngungo

Markt -
Liberalisierung

Flottenbestands -
entwicklung/ Gerade fur Dieseltriebwagen weist die alternde Flotte erhebliches Potenzial fir Neubeschaffungen auf.
Altersstruktur

Y N N =

Im Schienenglterverkehr (SGV) korreliert die Leistung haufig mit der Wirtschaft. Folgende
Entwicklungen sind im deutschen und e uropaischen SGV zu beobachten:

i Deutschland ist der grofite Schienenguterverkehrsmarkt. Mehr als ein Viertel der européaischen
SGV-Leistung (in tkm) wird in diesem Land erwirtschaftet. Gerade zwischen 2014 und 2016 hat
sich die Leistung tberdurchschnittlich entwickelt.

i Die aktuelle COVID-19 Situation wirkt sich zumindest kurzfristig nachteilig auf Transportvolumina
aus. Eine Langfristprognose ist zum gegenwértigen Zeitpunkt nicht abzuschatzen und hangt
wesentlich von der weiteren Entwicklung der (Welt -)Wirtschaft ab.

i Der europdische SGV wachst seit 2012 deutlich und hat inzwischen wieder das Vorkrisenniveau
erreicht.

i Neben der positiven wirtschaftlichen Entwicklung haben Umstrukturierungsprozesse der Betreiber
und Infrastrukturinvestitionen zu dieser Entwicklung beigetragen.
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Entwicklung SGV 2006 -2030 [tkm; Index 2006 = 100]

160 Prognose

Index 2006 [Mio. tkm]
140 Europa: 469.000
Deutschland: 107.000

Deutschland

120

100

\

Europa*

80
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

SGV = Schienenguterverkehr; * Europa = EU 28 (inkl. GroBbritannien) + Schweiz + Norwegen
Quellen: Eurostat, Destatis; Prognose: SC| DATABASE © SCI Verkehr GmbH

Abbildung 6: Entwicklung Schienenguterverkehr in Deutschland und Europa 2

Des Weiteren ist der Modal Split seit Jahren konstant und zeigt keine wesentliche Veranderung
zugunsten der Schiene:

Modal Split Guterverkehr [nach tkm in Deutschland, 2017/18]

Rohrleitungen/
Binnenschifffahrt Luftverkehr

Stralie
71%

Quelle: Destatis © SCI Verkehr GmbH
Abbildung 7: Modal Split SGV

Im Schienenpersonenverkehr (SPV) ist eine dynamische Entwicklung zu beobachten & Deutschland
zeichnet insbesondere ein hohes Wachstum aus:

2 Transportmarktzahlen auf Basis des Jahres 2019 (ohne Auswirkungen der COVID-19-Krise in 2020)
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I Eine generell hohe Nachfrage an Verkehren in Agglomerationen und der Aus bau regionaler
Verbindungen lasst die Fahrgastzahlen dynamisch steigen.

i Das Marktumfeld ist von der aktuellen COVID-19-Pandemie sehr unterschiedlich betroffen und der
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) wird mit Entwicklungen wie der einbrechenden Zahl an
Fahrgasten konfrontiert. In der mittel- bis langfristigen Prognose ist die Verkehrsmarktentwicklung
schwer abzusehen. Gegenwartig ist ein starker Einbruch des Verkehrsmarktes in 2020 zu
beobachten 8 ob seine Erholung in den kommenden Jahren vollstdndig einsetzt oder ein
geandertes Nutzerverhalten zu Mehr- oder Minderverkehren fihrt, ist derzeit offen.

i Eine starke Forderung des SPNV in Deutschland hat wesentlichen Anteil an der
Gesamtentwicklung.

T Mit fast 20% macht die deutsche SPV-Leistung den grofdten Teil in Europa aus (in Pkm).

i Europaweit ist mit zunehmender Liberalisierung der Betreiberlandschaft eine weitere Pkm-
Zunahme zu erwarten, v.a. im zweitgrof3ten Markt Frankreich.

Entwicklung SPV 2006 -2030 [Pkm; Index 2006 = 100]

160 Prognose

Index 2006 [Mio. Pkm]
140 Europa: 413.000

Deutschland: 79.000
eutschian Deutschland

120

Europa*

80
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
SPV = Schienenpersonenverkehr; * Europa = EU 28 (inkl. GroRbritannien) + Schweiz + Norwegen
Quellen: Eurostat, Umweltbundesamt; Prognose: SC| DATABASE © SCI Verkehr GmbH

Abbildung 8: Entwicklung Schienenpersonenverkehr in De utschland und Europa®

Der Modal Split im SPV ist seit Jahren konstant und zeigt keine wesentliche n Veranderungen zugunsten
der Schiene:

3 Verkehrsmarktzahlen auf Basis des Jahres 2019 (ohne Auswirkungen der COVID-19-Krise in 2020)
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Modal Split Personenverkehr [nach Pkm in Deutschland, 2018]
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Quelle: Umweltbundesamt © SCI Verkehr GmbH

Abbildung 9: Modal Split SPV

Im deutschen Eisenbahn-Streckennetz bestehen zahlreiche abschnittsweise und flachendeckende
Elektrifizierungslicken. Zahlreiche wichtige Dieselstrecken befinden sich im westlichen Teil der
Republik. Allerdings sind auch siidliche und 6stliche Korridore verhaltnismaRig stark unterelektrifiziert.

Im Norden, generell auch weniger dicht mit Bahnstrecken versehen, sind weniger
Elektrifizierungsliicken vorhanden.

Deutsches Streckennetz & Mit Diesel Wichtige Dieselstrecken in Deutschland
befahrene Linien
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Anmerkung: Rot markierte Linienfihrungen des SPNV sind nicht vollstéandig mit Fahrleitung elektrifiziert und werden heute in d er Regel mit
dieselbetriebenen Fahrzeugen bedient. Quelle: Technische Universitat Berlin / Allianz pro Schiene © SCI Verkehr

Abbildung 10: Elektrifizierungslicken im deutschen Schienennetz

Mit knapp Uber der Halfte des deutschen Streckennetzes (nach km) sin d gut 20.000 km elektrifiziert.
Den hoéchsten Elektrifizierungsgrad weisen Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) oder kleine
Bundeslander auf (Saarland). Unter den grof3en Bundeslédndern weisen Hessen und Baden -
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Wirttemberg den héchsten E-Grad auf. Mit Gber 70% Dieselstrecken ist das Netz in Thiringen und
Schleswig-Holstein am wenigsten elektrifiziert.

Elektrifizierte und nicht -elektrifizierte Streckenldngen nach Bundesland* [km]

Q Elektrifiziert Q Nicht elektrifiziert Gesamtlange: ~38.500 [km]
Bayern 51% 6.427
Nordrhein-Westfalen 59% 5.523
Baden-Wirttemberg 63% 4.314
Niedersachsen 49% 4.191
Brandenburg 61% 2.766
Hessen 67% 2.547
Sachsen 41% 2.538
Sachsen Anhalt 48% 2.314
Rheinland-Pfalz 42% 1.982
Mecklenburg-Vorp. 57% 1.656
Thiiringen 30% 1.521
Schleswig-Holstein 29% 1.275
Berlin 84% 626
Saarland 81% 349
Hamburg 90% 298
Bremen 96% A 139
Quelle: BAG-SPNV
*Daten aus 2017 © SCI Verkehr

Abbildung 11: Anteil Elektrifizierung je Bundesland

Im Zusammenhang mit einer Elektrifizierung nachfolgend exemplarisch einige wic htige Bauvorhaben
(Nummerierung siehe Karte oben):

(1) Regensburg -Hof
173,6 km; in den vordringlichen Bedarf
aufgenommen (BVWP 2030)

9 Hochrheinbahn
74,9 km (zwischen Basel Bad Bf. und
Erzingen); vsl. bis 2025 abgeschlossen

© Erftbahn
12,7 km (kiinftig Einbindung in S -Bahn-Kdln
S12); vsl. bis 2025 abgeschlossen

9 Miinchen dMuhldorf
53,7 km (zwischen Markt Schwaben und
Muhldorf); vordringlicher Bedarf

6 Berlin dLehrte
ca. 136 km, Komplettelektrifizierung der
Stammbahn; vordringlicher Bedarf bis 2035

© SCI Verkehr

In Deutschland werden 34% der Verkehrsleistung im SPNV dieselbetrieben erbracht (nach
Zugkilometer). Regional gibt es grof3e Unterschiede; der hdchste Anteil der Dieseltraktion liegt in
Schleswig-Holstein (65%). In den Stadtstaaten ist das Netz fast vollstandig elektrifiziert.
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