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Abbildung 1: Bedienungsangebote des SPV im Bezugsfall

Abbildung 2: Bedienungsangebote des SPV im Planfall

Verkehrsbelastungen im Bezugs- und Planfall



Abbildung 3: Verkehrsbelastungen des SPV im Bezugsfall

Abbildung 4: Verkehrsbelastungen des SPV im Planfall



Abbildung 5: Differenzbelastungen des SPV im Planfall

Abbildung 6: Verkehrsbelastungen des SGV im Bezugsfall



Abbildung 7: Verkehrsbelastungen des SGV im Planfall

Abbildung 8: Differenzbelastungen des SGV im Planfall







Gesamtprojekt

Projektbündel 3: Bremerhaven/Minden - Falkenberg/Halle

Grunddaten der Bewertung

Planfall

Anmerkungen zum
Bezugsfall

Dringlichkeitseinstufung

Planungsstände

[Mio. €]

2.746,1

494,3

43,8

450,5

3.196,6

1.084,6

4.520,3

4.476,5

Bewertungsergebnisse Nachbewertung 2024/2025

1,9

Hinweis

Ausbauumfang

Projektbündel 3: Bremerhaven/Minden - Falkenberg/Halle

Im Bezugsfall bereits enthalten sind
- der zweigleisige Ausbau Veerßen – Salzwedel und Hohenwulsch – Stendal, v max = 160 km/h
- die Blockverdichtung Stendal – Magdeburg (ETCS)
- die Blockverdichtung Schönebeck – Halle (Überholungsbahnhof Wulfen ist entfallen)
- die Blockverdichtung Eilsleben – Magdeburg-Sudenburg
- die Blockverdichtung Biederitz – Trebnitz

Vordringlicher Bedarf (VB)

Abschnitt Bremerhaven – Bremen – Langwedel: in Vorplanung
Abschnitt Langwedel - Uelzen: in Vorplanung
Abschnitt Magdeburg - Stendal - Uelzen: in Entwurfs-/Genehmigungsplanung
Abschnitt Magdeburg - Halle: in Grundlagenermittlung
Abschnitt Rotenburg - Verden: in Entwurfs-/Genehmigungsplanung
Abschnitt Minden - Nienburg: in Vorplanung
Abschnitt Elze - Hameln: in Vorplanung
Abschnitt Lehrte - Braunschweig - Magdeburg - Roßlau - Falkenberg:
     > Dreigleisiger Ausbau Braunschweig-Buchhorst – Abzw. Weddel: in Vorplanung
     > Blockverdichtung in den Abschnitten Lehrte – Groß Gleidingen, Trebnitz – Rodleben, Roßlau – Lutherstadt Wittenberg – Falkenberg (Elster):
         Planung noch nicht begonnen
     > Überwerfungsbauwerk Groß Gleidingen: Planung noch nicht begonnen
Abschnitt Sandersleben - Halle: Planung noch nicht begonnen

- ABS Bremerhaven – Bremen – Langwedel
 > Elektrifizierung EVB-Strecke Bremerhaven-Wulsdorf – Bremervörde – Rotenburg inkl. Verbindungskurve EVB – DB im Raum Rotenburg (Relation
Bremervörde – Verden)
 > Zweigleisiger Ausbau Sellstedt – Wehdel, Länge 4 km
 > Ausbau Kreuzungsbahnhof Elsdorf
 > Blockverdichtung Bremerhaven – Bremen-Burg in den Abschnitten Stubben – Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Wulsdorf – Bremerhaven-
Speckenbüttel
 > Dreigleisiger Ausbau Bremen Rbf Abzw Bve – Bremen-Burg, Länge 4 km, v max = 160 km/h inkl. Überwerfungsbauwerk Bremen-Burg und
Anpassung Verkehrsstationen
 > Dreigleisiger Ausbau Langwedel – Bremen-Sebaldsbrück, Länge 23 km, v max = 160 km/h inkl.  Anpassung Verkehrsstationen
- Langwedel – Uelzen
 > Elektrifizierung und Ertüchtigung der Strecke Langwedel – Uelzen für v max = 100 km/h, zweigleisiger Ausbau Kirchlinteln – Langwedel,  Errichtung
von 9 Kreuzungsbahnhöfen mit NL 740 m (Ebstorf, Brockhöfe, Munster, Harber, Soltau, Frielingen, Visselhövede, Bendingbostel, Kirchlinteln)
 > Überwerfungsbauwerk Langwedel zur höhenfreien Verknüpfung mit der Amerikalinie (Strecke 1960)
- ABS Magdeburg – Stendal – Uelzen
 > Ertüchtigung der Strecke Stendal – Magdeburg, v max = 160 km/h, neuer Überholungsbahnhof Demker mit 740 m NL, Verlängerung der
Überholgleise in Angern-Rogätz und Tangerhütte auf 740 m NL
 > Bau 3. Streckengleis Veerßen - Uelzen
- ABS Magdeburg – Halle
 > Ertüchtigung der Güterstrecke Schönebeck – Magdeburg für den SPV
- ABS Rotenburg – Verden
 > Zweigleisiger Ausbau Rotenburg – Verden
 > Knoten Verden: Überwerfungsbauwerk zur Entkopplung der Verkehre aus Rotenburg und Bremen, mittige Anbindung der S-Bahn
- ABS Verden – Wunstorf
 > Blockverdichtung und kapazitive Ertüchtigung Verden – Nienburg – Wunstorf
- ABS Minden – Nienburg
 > Überwerfungsbauwerk Nienburg (Relation Minden – Verden)
 > Ausbau Leese RWG zum Kreuzungsbahnhof mit 740 m Nutzlänge
- ABS Elze – Hameln
 > Elektrifizierung
 > zwei zusätzliche Kreuzungsbahnhöfe bei Osterwald und Behrensen
- ABS Lehrte – Braunschweig – Magdeburg – Roßlau – Falkenberg
 > Dreigleisiger Ausbau Braunschweig-Buchhorst – Abzw. Weddel, v max = 120 km/h
 > Blockverdichtung in den Abschnitten Lehrte – Groß Gleidingen, Trebnitz – Rodleben, Roßlau – Lutherstadt Wittenberg – Falkenberg (Elster)
 > Überwerfungsbauwerk Groß Gleidingen (Relation Beddingen – Lehrte)
- ABS Sandersleben – Halle
 > Kreuzungsbahnhof Nauendorf

gesamte Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP
(Gesamtprojektkosten, ggf. mit Erhaltungs- bzw.
Ersatzkosten, inkl. der gesamten Planungskosten)

Kostenbestandteile (netto, Preisstand 2021)

Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) (Modul A)

Ausbau-/Neubaukosten
(Baukosten ohne Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten,
ohne Planungskosten)

Erhaltungs- bzw. Ersatzkosten
(Baukosten ohne Planungskosten)

Bewertungsrelevante Ausbau-/Neubaukosten
(Aus- und Neubaukosten, inkl. noch zu tätigender
Planungskosten für Ausbau/Neubau)

noch zu tätigende Planungskosten für
Ausbau/Neubau

gesamte Planungskosten für Ausbau/Neubau

bereits verausgabte Planungskosten für
Ausbau/Neubau

Haushaltsrelevante Projektkosten BVWP
(Gesamtprojektkosten, ggf. mit Erhaltungs- bzw.
Ersatzkosten, inkl. noch zu tätigende Planungskosten)



Abbildung 1: Bedienungsangebote des SPV im Bezugsfall

Abbildung 2: Bedienungsangebote des SPV im Planfall

Verkehrsbelastungen im Bezugs- und Planfall



Abbildung 3: Verkehrsbelastungen des SPV im Bezugsfall

Abbildung 4: Verkehrsbelastungen des SPV im Planfall
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