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Stellungnahme zum Entwurf der [XX.] Verordnung zur Anderung
straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Sehr geehrter Herr ,

vielen Dank firr die Ubersendung des Entwurfes einer Verordnung zur Anderung
straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften und der Méglichkeit dazu unsere Hinweise und
Anmerkungen zu Gbermitteln.

Grundsétzlich stimmen wir mit den Inhalten der Gemeinsamen Stellungnahme der
Uberwachungsinstitutionen zur [XX.] Verordnung zur Anderung
straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.05.2018, welche Ihnen bereits vom
VdTUV zugesandt wurde, Uberein und unterstiitzen die dort formulierten Vorschléage.

Insbesondere méchten wir auf die Notwendigkeit der Anderung der Anlage VIII StVZO
aufmerksam machen. In dem Entwurf weichen die Formulierungen erheblich von den
Vorschriften der am 22.11.2017 veréffentlichten und am 20.05.2018 in Kraft getretenen HU-
Richtlinie ab. Dies muss angepasst werden. Ein entsprechender Vorschlag ist auch als
Anlage dieser Stellungnahme beigefiigt. Dieser entspricht dem Vorschlag der Gemeinsamen
Stellungnahme der Uberwachungsinstitutionen zur [XX.] Verordnung zur Anderung
straBenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.05.2018 vom VdTUV.

Die besondere Bedeutung der dort unterbreiteten Vorschlage zu Artikel 1 Abs. 14 lit. c und d
sowie Abs. 16 mbchten wir noch einmal stark bekraftigen und um deren Bericksichtigung
bitten.

Zusétzlich zu den Anmerkungen und Hinweisen aus der Gemeinsamen Stellungnahme der
Uberwachungsinstitutionen zur [XX.] Verordnung zur Anderung straBenverkehrsrechtlichen
Vorschriften vom 28.05.2018 vom VdTUV, deren Bertlicksichtigung wir sehr begriiBen
wirden, mdéchten wir noch auf folgende Punkte hinweisen:
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Zu Artikel 1 Nr. 2, 3 und 4

e Durch das Ersetzen der ,alten” Vorschriften (2002/24/EG und 2003/37/EG) in §19(1)
und §30 (4) durch die VO(EU) 168/2013 und 167/2013 sind die aktuellen
Typgenehmigungsvorschriften als alternative Vorschriften in den national
Vorschriften verankert. Allerdings werden im Anhang zur StVZO noch andere ,alte”
EU-Richtlinien weitergefuhrt.

Bsp.:
§47 Abs. 8a verweist im Anhang zur StVZO auf die Richtlinie 97/24/EG i.d.F.
2013/60/EU (Euro 3). Seit 01.01.2018 gilt die VO(EU) 134/2014 (Euro 4)

Die Anpassungen sollten durgéngig durchgefthrt werden.

Zu Artikel 1 Nr. 7 a

e Die VO (EU) 2015/719 zur Anderung der Richtlinie 96/53/EG enthélt keine
Forderung nach Luftfederung fir doppeltbereifte Doppelachsen. Wollte man es so
regeln, bedarf es einer entsprechenden Ubergangsvorschrift, da viele vierachsige
Fahrzeuge blattgefederte Doppelachsen haben.

Zu Artikel 1 Nr. 7 (EinfUgen neue Nummer 7 d)

e Es gibt immer wieder Schwierigkeiten, wenn vierachsige Fahrzeuge mit drei
gelenkten Achsen ausgerustet sind, da sie formal dann nicht der Bauweise "mit zwei
gelenkten Achsen" entsprechen.

Vorschlag:
In den §34 Abs. 5 Nr. 3b sollte das Wort "mindestens" eingefligt werden.

3. Kraftfahrzeuge mit mehr als drei Achsen — ausgenommen Kraftfahrzeuge nach
Nummer 4 —

b) Kraftfahrzeuge, mit mindestens zwei gelenkten Achsen und einer
Doppelachslast nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d und deren
héchstzulassige Belastung, bezogen auf den Abstand zwischen den Mitten der
vordersten und der hintersten Achse, 5,00 t je Meter nicht lbersteigen darf,
nicht mehr als 32,00 t;

Zu Artikel 1 Nr. 7 c

e Die Anderung des § 34 Abs. 6 wird durch die noch giiltige 53. AusnahmeVO
wirkungslos. Zweiachsige Kraftfahrzeuge mit dreiachsigem Sattelanhanger dirfen
danach weiterhin mit 44t betrieben werden.

Zu Artikel 1 Nr. 17 (redaktionell)

e Abschnitt 2 Anhang | der VO 168/2013 wurde bis auf die Erlduterungen 1 und 2 am
Ende von Anhang VIII der EU-VO vollstéandig dbernommen. Wenn diese
Erlauterungen nicht an anderer Stelle in nationales Recht Gbernommen sind sollte
dies noch erfolgen.

e Unter Verweis auf Anhang | der EU-VO sollte auch in der Tabelle in Anlage XXIX
Abschnitt 2 StVZO vor der Unterklasse L7e-C der Tabellenkopf nochmals eingeflgt
werden (es handelt sich hier sicher um ein Versehen aufgrund des Seitenwechsels.
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zu Artikel 1, Einfliigen einer zuséatzlichen Nummer:

Die Bestimmungen in § 57a Absatz 1 wurden bereits durch die Vorgaben der
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (Sozialvorschriften) in Verbindung mit Verordnung
(EWG) Nr. 3821/85 Uber das EG-Kontrollgerat im StraBenverkehr durch ersetzt und
danach durch die Vorgaben der Verordnung (EU) 165/2014 . Die in § 57a Absatz 1
StVZO genannten Fahrtschreiber waren nach § 22a bauartgenehmigungspflichtig.
Diese Geréate sind bereits langjahrig nicht mehr am Markt erhaltlich, sondern wurden
durch o.g. EG-Kontrollgerate ersetzt. Daher erscheint es auch im Hinblick auf die
EG-Harmonisierung und den Binnenmarkt notwendig und vertretbar, eine
AusrUstpflicht von Fahrzeugen mit Fahrtschreibern nach § 57a Absatz 1 entfallen zu
lassen, was inhaltlich auch einem Beschluss des BLFA-TK entspricht.

Vorschlag:
§ 57 a wird ersatzlos gestrichen, § 57 b ist entsprechend anzupassen.

Fir Rlckfragen stehe ich gern zur Verfligung.

Leiter Grundlagen und Prozesse
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Anlage:
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Anderungsvorschlag StVZO Anlage VI

3.1.4

3.1.4.1
3.1.4.2

3.1.4.3

3.1.4.4

Stellt der aaSoP oder Pl bei der Hauptuntersuchung oder bei einer Nachprifung nach Nummer
3.1.4.2 Satz 2, 3.1.4.3 Satz 2 oder 3.1.4.4 Saiz 4

keine Mangel fest, so hat er flir das Fahrzeug eine Prifplakette nach § 29 Absatz 3 zuzuteilen,

geringe Mangel fest, so sind diese im Untersuchungsbericht einzutragen. Er kann fir das Fahr-
zeug, auBer bei Untersuchungen nach Nummer 3.1.3, eine Prifplakette nach MaBgabe des

§ 29 Absatz 3 Satz 3 zuteilen; der Halter hat die Méngel unverzlglich, spatestens jedoch in-
nerhalb eines Monats, beheben zu lassen. Teilt er keine Priifplakette zu hat der Halter alle

Méngel unverzlglich beheben zu lassen und das Fahrzeug zur Nachprifung der Mangelbesei-

tigung unter Vorlage des Untersuchungsberichtes spatestens bis zum Ablauf von einem Monat

nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorzufihren.

erhebliche oder gefahrliche (VM) Mangel fest, so sind diese im Untersuchungsbericht einzutra-
gen. Er darf fir das Fahrzeug keine Prifplakette zuteilen; der Halter hat alle M&ngel unverzig-
lich beheben zu lassen und das Fahrzeug zur Nachprifung der Mangelbeseitigung unter Vor-
lage des Untersuchungsberichtes spatestens bis zum Ablauf von einem Monat nach dem Tag
der Hauptuntersuchung wieder vorzufiihren. Bei gefahrlichen Méangeln (VM), ist der Halter oder

der Fahrzeugflhrer ist darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug mit diesen Mangeln nicht mehr

am Offentlichen StraBenverkehr teilnehmen darf. Er ist zusétzlich schriftlich im Untersuchungs-

bericht auf diesen Geféhrdungstatbestand hinzuweisen. Sind bei der Nachpriifung nicht alle

Méangel behoben oder werden zuséatzliche Mangel festgestellt, darf die Priifplakette nicht zuge-
teilt werden und das Fahrzeug ist innerhalb der in Satz 2 genannten Frist erneut zur Nachprd-
fung vorzufiihren; der aaSoP oder PI hat die nicht behobenen oder die zusétzlich festgestellten
Méngel im Untersuchungsbericht zu vermerken. Wird bei der Nachprifung der Untersuchungs-
bericht nicht vorgelegt oder wird das Fahrzeug spéter als ein Monat nach dem Tag der Haupt-
untersuchung wieder vorgefiihrt, so hat der aaSoP oder Pl statt der Nachprifung der Méangel-
beseitigung eine neue Hauptuntersuchung durchzufiihren. Dabei ist eine bis zu zwei Monate

zuvor durchgeflihrte Abgasuntersuchung nach Nummer 6.8.2 der Anlage Vllla zu bertcksichti-

gefahrliche Méangel, die das Fahrzeug verkehrsunsicher machen (VU), fest, so sind diese im

Untersuchungsbericht einzutragen; die vorhandene Priifplakette ist zu entfernen. Der Halter

oder der Fahrzeugflhrer ist darauf hinzuweisen, dass das Fahrzeug mit diesen Mangeln nicht

mehr am Offentlichen StraBenverkehr teilnehmen darf. Er ist zusatzlich schriftlich im Untersu-

chungsbericht auf diesen Gefahrdungstat-bestand hinzuweisen. Der Halter hat alle Mangel un-

verzlglich beheben zu lassen und das Fahrzeug zur Nachprifung der Mé&ngelbeseitigung un-

ter Vorlage des Untersuchungsberichtes spatestens bis zum Ablauf von einem Monat nach

dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorzufiihren. Sind bei der Nachprifung nicht alle
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3.1.4.5

3.1.4.6

3.1.4.7
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Méngel behoben oder werden zusatzliche Mangel festgestellt, darf die Prifplakette nicht zuge-

teilt werden und das Fahrzeug ist innerhalb der in Satz 2 genannten Frist erneut zur Nachpri-

fung vorzufiihren; der aaSoP oder Pl hat die nicht behobenen oder die zuséatzlich festgestellten

Méngel im Untersuchungsbericht zu vermerken. Wird bei der Nachpriifung der Untersuchungs-

bericht nicht vorgelegt oder wird das Fahrzeug spater als ein Monat nach dem Tag der Haupt-

untersuchung wieder vorgefiihrt, so hat der aaSoP oder Pl statt der Nachpriifung der M&ngel-

beseitigung eine neue Hauptuntersuchung durchzufiihren. Wird vom aaSoP oder Pl festge-

stellt, dass das Fahrzeug verkehrsunsicher ist, hat er unverztiglich die Zulassungsbehdrde zu

benachrichtigen; § 5 Absatz 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung ist anzuwenden. Dabei ist

eine bis zu zwei Monate zuvor durchgefliihrte Abgasuntersuchung nach Nummer 6.8.2 der An-

lage Vllla zu beriicksichtigen.

Méngel fest, die vor Abschluss der Untersuchung, langstens wéhrend eines Kalendertages be-
seitigt werden, so sind diese unter Angabe der Uhrzeit ebenfalls im Untersuchungsbericht ein-
zutragen. Die sofortige Mangelbeseitigung ist durch die Bezeichnung der Mangel in Verbin-
dung mit einer eindeutigen Bestatigung der untersuchenden Person unter Angabe der Uhrzeit
zu bescheinigen. Die Vorschriften Uber die Zuteilung einer Prifplakette nach § 29 Absatz 3
bleiben hiervon unberlhrt,

Mangel nicht selbst fest, sondern werden in nach Nummer 1 der Anlage Vllic anerkannten
Kraftfahrzeugwerkstatten bei der Durchfiihrung der Untersuchung des Motormanagement-/Ab-
gasreinigungssystems im Rahmen des eigensténdigen Teils der Hauptuntersuchung nach
Nummer 3.1.1.1 Mangel festgestellt, die vor Abschluss der Untersuchung des Motormanage-
ment-/Abgasreinigungssystems, langstens innerhalb eines Kalendertages beseitigt werden, so
sind diese in Form einer M&ngelnummer auf dem Nachweis einzutragen und vom aaSoP oder
Pl im Untersuchungsbericht zu Gbernehmen. Die sofortige Méngelbeseitigung ist in Verbin-
dung mit einer eindeutigen Bestatigung der verantwortlichen Person zu bescheinigen. Die Vor-
schriften Uber die Zuteilung einer Prifplakette nach § 29 Absatz 3 bleiben hiervon unberihrt,
bei der Eintragung der Laufleistung des Fahrzeugs nach dem Stand des Wegstreckenzahlers

in den Untersuchungsbericht durch Vergleich mit der in dem Untersuchungsbericht der zuletzt

durchgefiihrten Hauptuntersuchung dokumentierten oder nach § 39 Abs. 5 b der Fahrzeug-Zu-

lassungsverordnung Ubermittelten Laufleistung des Fahrzeugs fest, dass der durch den Weg-

streckenzahler angezeigte Stand niedriger ist als der auf dem Untersuchungsbericht oder Prif-

protokoll dokumentierte Stand, der bei der zuletzt durchgefiihrten Hauptuntersuchung oder Si-

cherheitsprifung festgestellt wurde, und der Einbau eines anderen Wegstreckenzéhlers in das

Kraftfahrzeug oder dessen Reparatur nicht nachgewiesen werden kann, ist der Stand des

Wegstreckenzéhlers nicht plausibel und er hat das Ergebnis der Priifung des Wegstreckenzéh-

lers unverziglich den zustdndigen Zulassungsbehdrden auf elekironischem Weg Uber das

Kraftfahrt-Bundesamt unter Benennung der fahrzeugidentifizierenden Merkmale mitzuteilen

und die fehlende Plausibilitdt auf dem Untersuchungsbericht oder Priifprotokoll zu vermerken.”
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