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Oberste Straßenbaubehörden der Länder

Die Autobahn GmbH des Bundes

nachrichtlich per E-Mail:

Fernstraßen-Bundesamt

Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen

DEGES 
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Bundesrechnungshof

Betreff:	� Fortschreibung der Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Ingenieurbauten 
(ZTV-ING) – Ausgabe 2026/01

Bezug:	 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 
(ARS) Nr. 20/2025 vom 10.10.2025 
StB 24 302020502#00001#0006

Anlagen:	 1.	� Übersicht über den Stand der ZTV-ING 
– Ausgabe 2026/01

	 2.	� Wesentliche Änderungen in den ZTV-
ING – Ausgabe 2026/01

	 3.	� Liste der Hinweise zu den ZTV-ING – 
Ausgabe 2026/01

I.

Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) wurden zuletzt 
mit ARS 20/2025 vom 10.10.2025 mit dem Stand 2025/08 
fortgeschrieben.

„Wesentliche Änderungen in den ZTV-ING“ gegenüber der 
letzten Fassung sind der Anlage 2 zu entnehmen. In gleicher 
Weise sind die aktuellen „Hinweise zu den ZTV-ING - Stand 
2026/01“ gemäß Anlage 3 einzubeziehen.

Die Hinweise zu den entsprechenden Abschnitten der ZTV-
ING sind bei der Projektbearbeitung und Ausschreibung zu 
beachten.

Soweit die „Hinweise zu den ZTV-ING“ für die jeweilige Maß-
nahme zutreffend sind und vertragsrechtliche Bedeutung 
haben, sind entsprechende Textpassagen gesondert in die 
Vergabeunterlagen aufzunehmen bzw. zu vereinbaren.

Die Bereitstellung der ZTV-ING und der „Hinweise zu den 
ZTV-ING“ erfolgt ausschließlich digital über das Internet. Die 
dazugehörigen PDF-Dateien stehen demnächst zum kosten-
losen Download auf der Internetseite der Bundesanstalt für 
Straßen- und Verkehrswesen (BASt) zur Verfügung: www.
bast.de – Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbauwerke/
Baudurchführung/ZTV-ING.

Aus urheberrechtlichen Gründen sind hiervon die Abschnitte 
der ZTV-ING ausgenommen, die von der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) bearbeitet 
werden.

Dies betrifft folgende Abschnitte der ZTV-ING:

6-1 bis 6-5	 Brückenbeläge auf Beton und auf Stahl

6-7			  Fahrbahnübergänge aus Asphalt

7-4			  Betriebstechnische Ausstattung

Diese Abschnitte können nur über die Website des FGSV-
Verlages kostenpflichtig heruntergeladen werden; sollen 
aber demnächst auch kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden.

II.

Die neue Gliederung ist der „Übersicht über den Stand der 
ZTV-ING – Ausgabe 2026/01“ (Anlage 1) zu entnehmen.

Es werden folgende Teile fortgeschrieben:

2-4	 Stützbauwerke

3-4	 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

3-5	� Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbau-
teilen

5-1	 Traggerüste

6-2	� Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus zwei Polymerbitumen-Schweißbah-
nen

6-4	� Brückenbeläge auf Stahl mit einem Dichtungs-
system

9-1	 Normen und sonstige Technische Regelwerke

III.

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das 
ARS einzuführen und mir eine Kopie ihrer Einführungser-
lasse zu übersenden. Ich empfehle, das ARS auch für die 
Straßenkategorien nach Landesrecht einzuführen.

Die Einführungserlasse bitte ich an das Referat StB 24 zu 
senden (ref-stb24@bmv.bund.de).

Hiermit führe ich das ARS für die Autobahn GmbH des 
Bundes ein. Gegenüber der Gesellschaft wird dieses ARS 
mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.
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IV.

Mein ARS Nr. 20/2025 vom 10.10.2025 – StB 24 302020502 
#00001#0006 – hebe ich hiermit auf.

Dieses ARS wird auf der Internetseite des BMV (https://
www.bmv.bund.de/ars) sowie auf der o. g. Internetseite der 
BASt veröffentlicht.

	 Bundesministerium für Verkehr 
	 Im Auftrag 
	 Michael Puschel

(VkBl. 2026 S. 230)
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten

(ZTV-ING)

Übersicht über den Stand der ZTV-ING
Ausgabe 2026/01

 Teil: Abschnitt: Stand*):

1 Allgemeines 1 Grundsätzliches
Seite 1 – 7

2022/01
(2017/02)

2 Technische Bearbeitung
Seite 1 – 20

2025/08

3 Prüfungen während der Ausführung
Seite 1 – 8

2022/01
(2018/10)

4 Gradiente und Ebenflächigkeit des Überbaus
Seite 1 – 5

2022/01

2 Grundbau 1 Baugruben
Seite 1 – 10

2025/08

2 Gründungen
Seite 1 – 8

2025/08

3 Wasserhaltung
Seite 1 – 5

2025/08

4 Stützbauwerke
Seite 1 – 6

2026/01

3 Massivbau 1 Beton
Seite 1 – 16

2025/08

2 Bauausführung
Seite 1 – 17

2025/08

3 Bauwerksfugen
Seite 1 – 4

2025/02

4 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Seite 1 – 47

2026/01

5 Füllen von Rissen und Hohlräumen in Beton-
bauteilen
Seite 1 – 32

2026/01

6 Verstärken von Betonbauteilen
Seite 1 – 7

2023/12

7 Mauerwerk
Seite 1 – 5

2022/01
(2012/12)
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Anlage 1 zum ARS 03/2026 vom 27.02.2026
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Teil: Abschnitt: Stand*):
4 Stahlbau, Stahlverbundbau 1 Stahlbau

Seite 1 – 10
2023/12

2 Stahlverbundbau
Seite 1 – 8

2023/12

3 Korrosionsschutz von Stahlbauten
Seite 1 – 77

2025/02

4 Brückenseile
Seite 1 – 11

2025/08

5 Korrosionsschutz von Brückenseilen
Seite 1 – 16

2025/08

5 Bauverfahren, Baubehelfe 1 Traggerüste
Seite 1 – 7

2026/01

2 Taktschiebeverfahren
Seite 1 – 4

2022/01
(2012/12)

3 Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse
Seite 1 – 4

2022/01
(2012/12)

6 Bauwerksausstattung 1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus einer Polymerbitumen-Schweißbahn
Seite 1 – 2

2022/01
(2021/10)

2 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus zwei Polymerbitumen-Schweißbahnen
Seite 1 – 2

2026/01

3 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus Flüssigkunststoff
Seite 1 – 2

2022/01
(2003/01)

4 Brückenbeläge auf Stahl mit einem Dichtungs-
system
Seite 1 – 2

2026/01

5 Reaktionsharzgebundene Dünnbeläge auf Stahl
Seite 1 – 2

2022/01
(2003/01)

6 Fahrbahnübergänge aus Stahl und aus Elastomer
Seite 1 – 12

2022/01
(2021/03)

7 Fahrbahnübergänge aus Asphalt
Seite 1 – 2

2022/01
(2003/01)

8 Lager und Gelenke
Seite 1 – 8

2022/01

9 Rückhaltesysteme
Seite 1 – 8

2025/08

10 Entwässerungen
Seite 1 – 5

2025/08

11 Befestigungseinrichtungen und Unterfütterung
von Ankerplatten
Seite 1 – 4

2022/01
(2021/03)



Allgemeines Rundschreiben 03/2026
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Teil: Abschnitt: Stand*):

7 Tunnelbau 1 Geschlossene Bauweise
Seite 1 – 34

2025/08

2 Offene Bauweise
Seite 1 – 12

2025/08

3 Maschinelle Schildvortriebsverfahren
Seite 1 – 19

2023/12

4 Betriebstechnische Ausstattung
Seite 1 – 2

2022/01
(2007/12)

5 Abdichtung
Seite 1 – 16

2023/12

8 Weitere Bauwerke 1 Lärmschutzwände
Seite 1 – 18

2025/02

2 Stützkonstruktionen
Seite 1 – 5

2025/08

3 Verkehrszeichenbrücken
Seite 1 – 13

2025/08

4 Becken und Pumpenhäuser aus Beton
Seite 1 – 7

2025/02

5 Wellstahlbauwerke
Seite 1 – 23

2023/12

6 Bewegliche Brücken
Seite 1 – 26

2025/08

9 Anhang 1 Normen und sonstige Technische Regelwerke
Seite 1 – 32

2026/01

*) Das Ausgabedatum 2022/01 resultiert aus einer Gliederungsänderung, die mit ARS 11/2022 bekannt
gegeben wurde. Bei den Abschnitten wurden, mit Ausnahme der Abschnitte 1-4 und 6-8, lediglich die Num-
merierungen und Referenzierungen entsprechend angepasst. Die Fassungen basieren auf den in Klam-
mern angegebenen Ausgabedaten.
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Anlage 2 zum ARS 03/2026 vom 27.02.2026

Stand: 2026/01 Seite 1

Wesentliche Änderungen in den ZTV-ING – Ausgabe 2026/01

In den einzelnen Abschnitten der ZTV-ING ergeben sich im Wesentlichen folgende Ände-
rungen:

 Abschnitt 2-4

Es wurden die Nr. 2.3.1, die Nr. 2.4.1 Abs. (2) sowie die Nr. 2.6.1 Abs. (1) bis (3) mit
Vertragsstrichen versehen.

 Abschnitt 3-4

Für den Sachkundigen Planer ist ein Kenntnisnachweis gemäß den Mindestanforderun-
gen des ABB-SKP des DPÜ e.V. (DAfStb) oder gleichwertig erforderlich, sofern keine
Erbringung auftraggeberinterner Planungsleistungen erfolgt. Ein Hinweis hinsichtlich der
Erstellung eines Schutz- und Instandsetzungsplans wurde aufgenommen. Es erfolgt wei-
terhin eine Bezugnahme zu Instandsetzungsprinzipien und -verfahren der Technischen
Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung). Für die Baudurchfüh-
rung wird eine Begleitung durch eine Qualifizierte Führungskraft (QFK, Fachbauleiter In-
standsetzung) mit einem Eignungsnachweis nach Hersteller und Anwenderverordnung
(HAVO) bzw. gleichwertigem Qualifikationsnachweis gefordert. Hinsichtlich der Vorberei-
tung der Betonunterlage wird auf Mindest-Rautiefenklassen nach TR sowie auf das aktu-
elle DBV-Merkblatt „Hochdruckwasserstrahlen im Betonbau“ verwiesen. Es wurde eine
Angleichung der Bezeichnungen der Betonersatzsysteme unbekannter Zusammenset-
zung an die TR vorgenommen. Mit dem Betonersatzsystem SRM/SRC sind in besonde-
ren Fällen Schichtdicken bis 10 cm möglich, zudem wurde das Betonersatzsystem PRM
(Polymermörtel) aufgenommen. Aktualisierungen zu Normenverweisen bezüglich des ge-
forderten Oberflächenvorbereitungsgrads der Bewehrung sind vorgenommen worden.
Eine Aktualisierung der Vorgehensweisen zum Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-
stoffen unbekannter Zusammensetzung erfolgt unter ergänzender Anerkennungsmög-
lichkeit von Herstellererklärungen nach DIN 18200. Zudem können baubegleitende Kon-
trollprüfungen der Baustoffe durch den Auftraggeber veranlasst werden.

 Abschnitt 3-5

Für den Sachkundigen Planer ist ein Kenntnisnachweis gemäß den Mindestanforderun-
gen des ABB-SKP des DPÜ e.V. (DAfStb) oder gleichwertig erforderlich, sofern keine
Erbringung auftraggeberinterner Planungsleistungen erfolgt. Ein Hinweis hinsichtlich der
Erstellung eines Schutz- und Instandsetzungsplans wurde aufgenommen. Es erfolgt wei-
terhin eine Bezugnahme zu Instandsetzungsprinzipien und -verfahren der Technischen
Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung). Für die Baudurchfüh-
rung wird eine Begleitung durch eine Qualifizierte Führungskraft (QFK, Fachbauleiter In-
standsetzung) mit einem Eignungsnachweis nach Hersteller und Anwenderverordnung
(HAVO) bzw. gleichwertigem Qualifikationsnachweis gefordert. Zudem erfolgt ein Verweis
auf DBV-Merkblatt „Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfu-
gen“. Die Tabellen A 3.5.2 „Anwendungsbereiche der Rissfüllstoffe Füllarten und Verfah-
ren“ und Tabelle A 3.5.3 „Hinweise zu füllstoffspezifischen Verwendungsbedingungen für
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Rissfüllstoffe“ wurden an die aktuellen Versionen der TR angeglichen. Es erfolgt eine Öff-
nung für (simultan) unterbrechungsfrei füllende Niederdruckinjektionsverfahren. Eine Ak-
tualisierung der Vorgehensweisen zum Nachweis der Verwendbarkeit von Baustoffen un-
bekannter Zusammensetzung erfolgt unter ergänzender Anerkennungsmöglichkeit von
Herstellererklärungen nach DIN 18200. Zudem können baubegleitende Kontrollprüfungen
der Baustoffe durch den Auftraggeber veranlasst werden.

 Abschnitte 3-4 und 3-5

Die Hinweisblätter zu den Abschnitten 4 und 5 der ZTV-ING wurden umfänglich überar-
beitet hinsichtlich der Anwendung der neuen Vorgehensweise und befinden sich im An-
hang des ARS.
Hinweis:
Eine Ausschreibung von Leistungen zur Qualitätssicherung in Verbindung mit Schutz- und
Instandsetzungsprodukten unbekannter Zusammensetzung – auch zu baubegleitenden
Kontrollprüfungen dieser Produkte – kann in Anlehnung an die Vorgehensweisen des „Ab-
laufplans zum projektspezifischen Nachweis – Hinweise zu Planung, Ausschreibung und
Durchführung von Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen von Betonbauteilen“
(https://www.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Baudurchfuehrung/ab-
laufplan-nachweis.html?nn=464420) erfolgen.

 Abschnitt 5-1

Es wurde in den Formblättern A 5.1.1 und A 5.1.2 der Vorbauschnabel ergänzt.

 Abschnitt 6-2

Die Neuausgabe ist erforderlich, weil hinsichtlich der Polymerbitumen-Schweißbahnen
die Regelungen der DIN EN 14695 eingearbeitet werden mussten. Des Weiteren wurden
im Zuge der Überarbeitung die sich aus den Neuauflagen der TL Bitumen-StB, der TL
VBit-StB, der ZTV Fug-StB, der TL Fug-StB und der TP Asphalt-StB ergebenden Ände-
rungen eingearbeitet. Für die Asphaltschichten aus Walzasphalt in Trog- und Tunnelbau-
werken wurden die Anforderungen des ARS Nr. 13/2012 umgesetzt. Des Weiteren wurde,
wie in den ZTV-ING 6-1, die Versiegelung als Regelbauweise für die Behandlung der Be-
tonoberfläche festgelegt.

 Abschnitt 6-4

Die Neuausgabe ist erforderlich, weil hinsichtlich der Polymerbitumen-Schweißbahnen
die Regelungen der DIN EN 14695 eingearbeitet werden mussten. Des Weiteren wurden
im Zuge der Überarbeitung die sich aus den Neuauflagen der TL Bitumen-StB, der TL
VBit-StB, der ZTV Fug-StB, der TL Fug-StB und der TP Asphalt-StB ergebenden Ände-
rungen eingearbeitet. Die Verwendung härterer Bindemittel wurde geöffnet.
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 Abschnitt 9-1

Aktualisierung der Normen und sonstigen Technischen Regelwerke auf Grundlage der
Änderungen und Ergänzungen aus den Abschnitten 3-4 und 3-5, 6-2, 6-4. Aus den Ab-
schnitten 2-4 und 5-1 ergaben sich keine Änderungen.
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Anlage 3 zum ARS 03/2026 vom 27.02.2026

Stand 2026/01 Seite 1 von 3

Bundesministerium für Verkehr
Abteilung Bundesfernstraßen

Liste der Hinweise zu den ZTV-ING

Stand: 2026/01

Teil / Abschnitt der ZTV-ING: Stand:

1 Allgemeines
1 Grundsätzliches

Abruf der „Zusammenstellung der geprüften bzw. zertifizierten Stoffe, Stoffsysteme und
Bauteile“ nach ZTV-ING

30.04.2010

2 Technische Bearbeitung

3 Prüfungen während der Ausführung

4 Gradiente und Ebenflächigkeit des Überbaus

2 Grundbau
1 Baugruben

2 Gründungen

3 Wasserhaltung

4 Stützbauwerke

3 Massivbau
1 Beton

2 Bauausführung
 Anwendung von europäischen techn. Zulassungen für Spannverfahren nach ETAG 013 07.07.2006

3 Bauwerksfugen

4 Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Produkte zu Schutz- und Instandsetzung – Hinweise für den Sachkundigen Planer zur
Festlegung bauwerksbezogener Merkmale, Anforderungen und Prüfverfahren sowie
zum Kontrollprüfumfang

15.01.2026

5 Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen

Hinweise für den Sachkundigen Planer zur Festlegung von Leistungsmerkmalen zu
Produkten zum Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen hinsichtlich
bauwerksbezogener Produktmerkmale und Prüfverfahren

15.01.2026

6 Verstärken von Betonbauteilen
7 Mauerwerk
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Teil / Abschnitt der ZTV-ING: Stand:

4 Stahlbau, Stahlverbundbau
1 Stahlbau

2 Stahlverbundbau

3 Korrosionsschutz von Stahlbauten

4 Brückenseile

5 Korrosionsschutz von Brückenseilen

5 Bauverfahren, Baubehelfe
1 Traggerüste

2 Taktschiebeverfahren

3 Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinflüsse

6 Bauwerksausstattung
1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer

Polymerbitumen-Schweißbahn

2 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus zwei
Polymerbitumen-Schweißbahnen

Hinweise für die Ausführung von Randanschlüssen der Abdichtung bei Betonbrücken
gemäß Richtzeichnungen Dicht 20 bis Dicht 25

31.01.2022

3 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff

4 Brückenbeläge auf Stahl mit einem Dichtungssystem

5 Reaktionsharzgebundene Dünnbeläge auf Stahl

Hinweise zur Anwendung 31.01.2022

6 Fahrbahnübergänge aus Stahl und aus Elastomer

7 Fahrbahnübergänge aus Asphalt

8 Lager und Gelenke

9 Rückhaltesysteme

10 Entwässerungen

11 Befestigungseinrichtungen und Unterfütterung von Ankerplatten
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Anlage 3 zum ARS 03/2026 vom 27.02.2026

Stand 2026/01 Seite 3 von 3

Teil / Abschnitt der ZTV-ING: Stand:

7 Tunnelbau
1 Geschlossene Bauweise

 Hinweise zu Anhang A - Richtlinie für die Anwendung der zerstörungsfreien Prüfung
von Tunnelinnenschalen (RI-ZFP-TU)

15.12.2023

2 Offene Bauweise

3 Maschinelle Schildvortriebsverfahren

4 Betriebstechnische Ausstattung

5 Abdichtung

8 Weitere Bauwerke
1 Lärmschutzwände

Lärmschutzwände aus Beton, bestehend aus einer Vorsatzschale aus haufwerksporigem
Leichtbeton (Absorptionsbeton)

15.01.2026

2 Stützkonstruktionen

3 Verkehrszeichenbrücken

4 Becken und Pumpenhäuser aus Beton

5 Wellstahlbauwerke

6 Bewegliche Brücken

9 Anhang
1 Normen und sonstige Technische Regelwerke


