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nachrichtlich per E-Mail:

FernstraBen-Bundesamt
Bundesanstalt fiir StraBen- und Verkehrswesen

DEGES
Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH

Bundesrechnungshof

Betreff: Fortschreibung der Technischen
Lieferbedingungen und Technischen
Prifvorschriften fir Ingenieurbauten

(TL/TP-ING) — Ausgabe 2026/01

Bezug: Allgemeines Rundschreiben StraBenbau
(ARS) Nr.21/2025 vom 10.10.2025
StB 24 302020502#00001#0007
Anlagen: 1. Ubersicht iiber den Stand der TL/TP-

ING — Ausgabe 2026/01

2. Wesentliche Anderungen in den TL/TP-
ING — Ausgabe 2026/01

Die Technischen Lieferbedingungen und Technischen
Prifvorschriften fur Ingenieurbauten (TL/TP-ING) wurden
zuletzt mit ARS Nr.21/2025 vom 10.10.2025 mit dem Stand
2025/08 fortgeschrieben.

,Wesentliche Anderungen in den TL/TP-ING“ gegeniiber der
letzten Fassung sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Die dazugehérigen PDF-Dateien stehen demnéchst zum
kostenlosen Download auf der Internetseite der Bundesan-
stalt fir StraBen- und Verkehrswesen (BASt) zur Verfligung:
www.bast.de — Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau-
werke/Baudurchfihrung/TL/TP-ING.

Aus urheberrechtlichen Griunden sind davon die TL und
TP ausgenommen, die von der Forschungsgesellschaft fur
StraBen- und Verkehrswesen (FGSV) bearbeitet werden.

Dies betrifft die TL und TP zu folgenden Abschnitten der
ZTV-ING:

6-1 bis 6-5  Bruckenbeladge auf Beton und auf Stahl
6-7 Fahrbahnlbergange aus Asphalt
7-4 Betriebstechnische Ausstattung

Die betroffenen TL und TP kénnen aus urheberrechtlichen
Griinden nur Uber die Website des FGSV-Verlages kosten-
pflichtig heruntergeladen werden.

1.
Es werden folgende Abschnitte fortgeschrieben:

6-2 Technische Lieferbedingungen fir die Dichtungs-
schicht aus zwei Polymerbitumen-Schwei3bahnen
zur Herstellung von Briuckenbeldgen auf Beton (TL
BEL-B 2)

6-2  Technische Prifvorschriften fir die Dichtungsschicht
aus zwei Polymerbitumen-SchweiBbahnen zur Her-
stellung von Briickenbeldgen auf Beton (TP BEL-B 2)

6-4 Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe der
Dichtungssysteme flr Briickenbeldge auf Stahl (TL
BEL-ST)

6-4 Technische Prifvorschriften fir die Prifung der
Dichtungssysteme fur Brickenbeldge auf Stahl (TP
BEL-ST)

Ich bitte die Obersten StraBenbaubehdrden der Lander, das
ARS einzufiihren und mir eine Kopie ihrer Einflhrungser-
lasse zu Ubersenden. Ich empfehle, das ARS auch fiir die
StraBenkategorien nach Landesrecht einzufiihren.

Die Einflhrungserlasse bitte ich an das Referat StB 24 zu
senden (ref-stb24 @ bmv.bund.de).

Hiermit flhre ich das ARS fur die Autobahn GmbH des
Bundes ein. Gegenuiber der Gesellschaft wird dieses ARS
mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.

IV.

Mein ARS Nr.21/2025 vom 10.10.2025 — StB 24302020502
#00001#0007 — hebe ich hiermit auf.

Dieses ARS wird auf der Internetseite des BMV (https://
www.bmv.bund.de/ars) sowie auf der o. g. Internetseite der
BASt verdffentlicht.

Die Erfahrungen bei der Anwendung der TL/TP-ING kén-
nen jederzeit strukturiert Uber die Erfahrungssammlung
zurlickgemeldet werden. Informationen hierzu kénnen der
Internetseite der BASt (www.bast.de) entnommen werden:
Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbauwerke/Erfahrungs-
sammlung Bricken- und Ingenieurbau.
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Bei laufenden Bauvertrdgen bleibt die dem Bauvertrag zu-
grunde liegende Fassung der TL/TP-ING mafBgebend. Daher
sind die bisherigen Fassungen der TL/TP-ING in geeigneter
Weise zu archivieren. Auf das Archiv auf der Website der
BASt kann hierbei zuriickgegriffen werden.

Bundesministerium fur Verkehr
Im Auftrag
Michael Puschel

(VKBI. 2026 S. 236)
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Anlage 1 zum ARS 04/2026 vom 27.02.2026

Technische Lieferbedingungen und Technische
Prufvorschriften fur Ingenieurbauten
(TL/TP-ING)

Ubersicht iiber den Stand der TL/TP-ING

Ausgabe 2026/01
Teil: Abschnitt: Stand:
1 Allgemeines 1 Grundsatzliches
2 Technische Bearbeitung
3 Prifungen wahrend der Ausfiihrung
4 Gradiente und Ebenflachigkeit des Uberbaus
2 Grundbau 1 Baugruben
2 Grindungen
3 Wasserhaltung
4 Stutzbauwerke
3 Massivbau 1 Beton
2 Bauausfiihrung
Technische Lieferbedingungen fir Anti-
Graffiti-Systeme auf Beton (TL AGS-Beton) 2022/01
(2017/10)
Technische Pruifvorschriften fur Anti-
Graffiti-Systeme auf Beton (TP AGS-Beton) 2022/01
(2017/10)
Bauwerksfugen
4 Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen
5 Fullen von Rissen und Hohlrdumen in
Betonbauteilen
6 Verstarken von Betonbauteilen
7 Mauerwerk
4 Stahlbau,
Stahlverbundbau 1 Stahlbau

2 Stahlverbundbau
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Anlage 1 zum ARS 04/2026 vom 27.02.2026

Teil:

Abschnitt:

Stand:

6

Bauverfahren, Baubehelfe

Bauwerksausstattung

3 Korrosionsschutz von Stahlbauten

Technische Lieferbedingungen fir Beschich-
tungsstoffe fiir den Korrosionsschutz von
Stahlbauten (TL KOR - Stahlbauten)

Technische Prufvorschriften fir Beschich-
tungsstoffe fir den Korrosionsschutz von
Stahlbauten (TP KOR - Stahlbauten)

4 Briickenseile

Technische Lieferbedingungen und Techni-
sche Prifvorschriften fiir vollverschlossene
Spiralseile (TL/TP VVS)

5 Korrosionsschutz von Briickenseilen

Technische Lieferbedingungen fiir Beschich-
tungs-, Dicht- und Injizierstoffe fir den
Korrosionsschutz von vollverschlossenen
Spiralseilen (TL KOR-VVS)

Technische Priifvorschriften fiir Beschich-
tungs-, Dicht- und Injizierstoffe fur den
Korrosionsschutz von vollverschlossenen
Spiralseilen (TP KOR-VVS)

1 Traggeriste
2 Taktschiebeverfahren

3 Schutzeinrichtungen gegen Witterungseinfliisse

1 Briickenbelédge auf Beton mit einer

2025/02

2025/02

2025/08

2025/08

2025/08

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-SchweiRbahn

Technische Lieferbedingungen fiir die Dich-
tungsschicht aus einer Polymerbitumen-
Schweil3bahn zur Herstellung von Briicken-
belagen auf Beton (TL BEL-B, Teil 1)

Technische Prufvorschriften fur die Dich-
tungsschicht aus einer Polymerbitumen-
SchweilRbahn zur Herstellung von Briicken-
belagen auf Beton (TP BEL-B, Teil 1)

Technische Lieferbedingungen fir Reaktions-
harze fur Grundierungen, Versiegelungen
und Kratzspachtelungen unter Asphalt-
belagen auf Beton (TL BEL-EP)

Technische Prufvorschriften fir Reaktions-
harze fur Grundierungen, Versiegelungen
und Kratzspachtelungen unter Asphalt-
beldgen auf Beton (TP BEL-EP)

2021/10

2021/10

1999

1999
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Anlage 1 zum ARS 04/2026 vom 27.02.2026

Teil: Abschnitt: Stand:

2 Briickenbeldge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus zwei Bitumen-SchweiRbahnen

Technische Lieferbedingungen fir die Dich-

tungsschicht aus zwei Polymerbitumen-Schweil}-

bahnen zur Herstellung von Briickenbelagen

auf Beton (TL BEL-B, Teil 2) 2026/01

Technische Prifvorschriften fir die Dichtungs-

schicht aus zwei Polymerbitumen-Schweil}-

bahnen zur Herstellung von Briickenbelagen

auf Beton (TP BEL-B, Teil 2) 2026/01

3 Briickenbeldge auf Beton mit einer Dichtungs-
schicht aus Fliissigkunststoff

Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe

zur Herstellung von Briickenbelagen auf

Beton mit einer Dichtungsschicht aus Flissig-

kunststoff (TL BEL-B, Teil 3) 1995

Technische Prufvorschriften fiir Baustoffe

zur Herstellung von Briickenbeldgen auf

Beton mit einer Dichtungsschicht aus Flissig-

kunststoff (TP BEL-B, Teil 3) 1995

4 Briickenbeldge auf Stahl mit einem Dichtungs-
system

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe
der Dichtungssysteme flir Briickenbelage
auf Stahl (TL BEL-ST) 2026/01

Technische Prifvorschriften fur die Priifung
der Dichtungssysteme fur Brickenbelage
auf Stahl (TP BEL-ST) 2026/01

5 Reaktionsharzgebundene Diinnbelage
auf Stahl

Technische Lieferbedingungen fir die Bau-
stoffe der reaktionsharzgebundenen Dinn-
beldge auf Stahl (TL RHD-ST) 1999

Technische Prifvorschriften fur die Bau-
stoffe der reaktionsharzgebundenen Dinn-
belage auf Stahl (TP RHD-ST) 1999

6 Fahrbahniibergange aus Stahl und
aus Elastomer

Technische Lieferbedingungen und Tech-
nische Prifvorschriften fur Fahrbahniber-
gange aus Stahl und aus Elastomer von

Straken- und Wegbriicken (TL/TP FU) 2022/01
(2021/03)
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Anlage 1 zum ARS 04/2026 vom 27.02.2026

Teil: Abschnitt: Stand:

7 Fahrbahniibergdnge aus Asphalt

Technische Lieferbedingungen fir die Bau-
stoffe zur Herstellung von FahrbahnUber-
gangen aus Asphalt (TL-BEL-FU) 1998

Technische Prifvorschriften fir die Bau-
stoffe zur Herstellung von FahrbahnUber-
gangen aus Asphalt (TP-BEL-FU) 1998

8 Lager und Gelenke
9 Absturzsicherungen
10 Entwasserungen

11 Befestigungseinrichtungen und Unterfltterung
von Ankerplatten

7 Tunnelbau 1 Geschlossene Bauweise
2 Offene Bauweise
Maschinelle Schildvortriebsverfahren

Technische Lieferbedingungen und Techni-

sche Prifvorschriften fur Dichtungsprofile

(TL/TP DP) 2022/01
(2017/10)

4 Betriebstechnische Ausstattung

Technische Lieferbedingungen und Techni-

sche Prifvorschriften fur Tdren und Tore in

StraRentunneln (TL/TP TTT) 2022/01
(2012/03)

5 Abdichtung

Technische Lieferbedingungen und Techni-

sche Prifvorschriften flr Schutz- und Dran-

schichten aus Geokunststoffen (TL/TP SD) 2022/01
(2017/10)

Technische Lieferbedingungen und Techni-

sche Prifvorschriften fir Kunststoffdich-

tungsbahnen und zugehdrige Profilbander

(TL/TP KDB) 2022/01
(2017/10)

8 Weitere Bauwerke Larmschutzwande
Stlutzkonstruktionen
Verkehrszeichenbricken

Becken und Pumpenhauser aus Beton

Wellstahlbauwerke

(o) T ) B N R

Bewegliche Briicken

) Das Ausgabedatum 2022/01 resultiert aus einer Gliederungsanderung, die mit ARS 13/2022 bekannt gegeben wurde.
Bei den Abschnitten wurden lediglich die Nummerierungen und Referenzierungen entsprechend angepasst. Die
Fassungen basieren auf den in Klammern angegebenen Ausgabedaten.
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Anlage 2 zum ARS 04/2026 vom 27.02.2026

Wesentliche Anderungen in den TL/TP-ING — Ausgabe 2026/01

In den einzelnen Abschnitten der TL/TP-ING ergeben sich im Wesentlichen folgende Ande-

rungen:

e Abschnitt 6-2, TL und TP BEL B Teil 2

Die Neuausgabe ist erforderlich, weil hinsichtlich der Polymerbitumen-Schweil3bahnen
die Regelungen der DIN EN 14695 eingearbeitet werden mussten. Des Weiteren wurden
im Zuge der Uberarbeitung die sich aus den Neuauflagen der TL Bitumen-StB, der
TL VBIt-StB, der ZTV Fug-StB, der TL Fug-StB und der TP Asphalt-StB ergebenden An-
derungen eingearbeitet. Fur die Asphaltschichten aus Walzasphalt in Trog- und Tunnel-
bauwerken wurden die Anforderungen des ARS Nr. 13/2012 umgesetzt. Des Weiteren
wurde, wie in den ZTV-ING 6-1, die Versiegelung als Regelbauweise flr die Behandlung
der Betonoberflache festgelegt.

e Abschnitt 6-4, TL und TP BEL-ST:

Die Neuausgabe ist erforderlich, weil hinsichtlich der Polymerbitumen-Schweil3bahnen
die Regelungen der DIN EN 14695 eingearbeitet werden mussten. Des Weiteren wurden
im Zuge der Uberarbeitung die sich aus den Neuauflagen der TL Bitumen-StB, der
TL VBIt-StB, der ZTV Fug-StB, der TL Fug-StB und der TP Asphalt-StB ergebenden An-
derungen eingearbeitet. Die Verwendung harterer Bindemittel wurde geoffnet.




